Roger Access Control System

Obudowa metalowa ME-44-S

Instrukcja obstugi

Wersja produktu: v1.1
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Wersja dokumentu: Rev. B
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Instrukcja obstugi ME-44-S 2024-09-05

1. PRZEZNACZENIE

Obudowa ME-44-S stuzy do instalacji modutdw elektronicznych oraz urzadzen systemu RACS 5
montowanych na szynie DIN i zasilanych z napiecia statego 13,8VDC. Obudowa jest ona wykonana
z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor antracytowy i posiada trzy szyny DIN, tacznik
antysabotazowy oraz bezpiecznikowy roztgcznik zasilania. Drzwiczki mocowane na wkrety
zabezpieczajg przed dostepem do wnetrza obudowy. Opcjonalnie w drzwiczkach mozna
zamontowac¢ zamek na kluczyk. W obudowie przewidziano mozliwo$¢ umieszczenia akumulatora
17Ah. Fabrycznie w obudowie jest zamontowany sieciowy zasilacz buforowy 13,8VDC/10A oraz
dystrybutor napiecia zasilania.

2. INSTALACIA

1. Obudowe nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu zamknietym spetniajacym nominalne wymogi
$rodowiskowe okreslone w danych technicznych produktu.

2. Wszystkie prace instalacyjne oraz serwisowe wewnatrz obudowy nalezy wykonywac przy
odtgczonym napieciu zasilania sieciowego 230VAC.

3. Zasilanie sieciowe nalezy wykonac¢ przewodem trdjzytowym z zétto-zielonym przewodem
ochronnym PE.

4. Przez otwdr B wprowadzi¢ do wnetrza obudowy kabel zasilania sieciowego 230VAC i przypigc
go opaskgq zaciskowg do znajdujacego sie w jego sasiedztwie oczka G.

5. Wykonac podfaczenie kabla zasilania sieciowego zgodnie z rysunkiem ponizej (Rys. 1).
Przewody sieciowe L, N, i PE powinny by¢ odizolowane na dtugosci 7mm i umocowane w listwie
zaciskowej w ten sposob, aby odizolowana cze$¢ przewodu znajdowata sie wewnatrz terminala
zaciskowego.

—
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Rys.1 Podtgczenie zasilania sieciowego do listwy zaciskowej

6. Przewody podtaczeniowe do modutdéw instalowanych w obudowie nalezy wprowadzi¢ przez
otwory C.

7. W celu uporzadkowania przewoddw wprowadzonych do wnetrza obudowy nalezy je upig¢ przy
pomocy opasek zaciskowych do oczek G. W celu wykorzystania oczek G nalezy je najpierw
podwazy¢ (np. wkretakiem) i odgig¢ do pozycji pionowej, a potem przy pomocy opaski
zaciskowej upigé wigzke przewodow (Rys. 3).

8. Konfiguracje i regulacje modutéw zainstalowanych w obudowie nalezy wykonaé zgodnie z ich
instrukcjami.

9. W przypadku checi wprowadzenia przewodéw do obudowy od strony goérnej lub dolnej $cianki
obudowy nalezy skorzystac z nacie¢ wskazanych na Rys. 4.

10. Po wykonaniu czynnosci instalacyjnych oraz uruchomieniowych nalezy zamkna¢ obudowe a
drzwiczki zabezpieczy¢ przed otwarciem przy pomocy wkretéw lub zamka (jesli jest
zainstalowany).

11. Nalezy zapoznac uzytkownika koricowego z sposobem odtaczania zasilania sieciowego od
urzadzenia.
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& Ostrzezenia

Instalacje moze wykonywac tylko wykwalifikowana osoba posiadajaca odpowiednie zezwolenia i
uprawnienia do przytaczania i ingerencji w sie¢ 230VAC oraz sieci niskonapieciowe.

Obwdd sieciowy zasilajacy urzadzenie musi by¢é wyposazony w wytacznik instalacyjny o pradzie
nominalnym 6A. Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych wewnatrz urzadzenia nalezy
odtaczy¢ urzadzenie od sieci 230VAC.

Obwdd ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ wykonany starannie i skutecznie. Nie jest
dopuszczalne uzytkowanie urzadzenia bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie
obwodu ochrony przeciwporazeniowej PE.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcjach obstugi produktéw
instalowanych wewnatrz urzadzenia. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowacd
uszkodzenie sprzetu, porazenie pragdem, pozar, obrazenia lub inne konsekwencje.
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Rys. 2 Widok wnetrza obudowy ME-44-S: A: Listwa podtaczenia zasilania sieciowego 230VAC z
bezpiecznikiem; B: Otwor z tulejg ochronng na wprowadzenia kabla sieciowego 230VAC; C: Otwory
na wprowadzenie przewoddw niskiego napiecia; D: tacznik antysabotazowy; E: Modut zasilacza
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sieciowego; F: Konektor przewodu ochronnego drzwiczek; G: Oczka pod opaski upinajace
przewody; H: Modut dystrybucji napiecia

a

b

C

ATPP-447

Rys. 3 Formowanie oczka pod upiecie przewodéow wewnatrz obudowy

a
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KS348_8_A.cdr

Rys. 4 Formowanie otworéw na wprowadzenie przewodéw od dolnej lub gérnej $cianki obudowy

3. DANE TECHNICZNE

Parametr Wartos$¢

Nominalne napiecie zasilania 230VAC

Nominalna moc zasilania 140W

Nominalne napiecie wyjsciowe 13,8VDC

Nominalny prad wyjsciowym 10A

Modut zasilacza sieciowego PSG2-12V/10A Pulsar
Modut dystrybutora napiecia B5/AW (AWZ536) Pulsar
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Zabezpieczenie zasilania 230VAC

Roztgcznik bezpiecznikowy 5A/250VAC

Ochrona antysabotazowa (Tamper)

tacznik NO/NC; 50mA/50VDC

Szyna DIN 3 x 396 mm

Materiat Blacha DCO01; 0,8 mm; zabezpieczenie antykorozyjne;
malowanie proszkowe

Kolor Szary antracytowy RAL 7016 Mat

Przestrzen na akumulator

180 x 170 x 100 mm

Akumulator

17 Ah typu SLA lub AGM

Srodowisko pracy

Pomieszczenia wewnetrzne; wilgotnosé do 90%;
temperatura otoczenia od 5°C do +40°C

Stopien ochrony przed wnikaniem

IP20

Wymiary wewnetrzne (S x W x G)

398 x 682 x 100 mm

Wymiary zewnetrzne (S x W x G)

405 x 695 x 121 mm

Masa 6,5 kg
Zgodnosc¢ CE; RoHS
4. OZNACZENIA HANDLOWE
Produkt Opis
ME-44-S Standardowa wersja produktu
5. HISTORIA PRODUKTU
Wersja Data Opis
ME-44-S v1.0 07/2023 Pierwsza komercyjna wersja produktu
ME-44-S v1.1 05/2024 Druga komercyjna wersja produktu

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze tego
produktu nie nalezy wyrzucac razem z innymi odpadami, gdyz moze to
spowodowac¢ negatywne skutki dla srodowiska i zdrowia ludzi. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za dostarczenie zuzytego sprzetu do wyznaczonego
punktu gromadzenia zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Szczego6towe informacje na temat recyklingu mozna uzyskaé u odpowiednich
witadz lokalnych, w przedsiebiorstwie zajmujgcym sie usuwaniem odpadoéow
lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu
odpaddw przyczyniajg sie do ochrony zasobow naturalnych i sg bezpieczne
dla zdrowia i Srodowiska naturalnego. Masa sprzetu podana jest w instrukgji
obstugi produktu.

Kontakt:
Roger Sp. z o. o. sp. k.
82-400 Gosciszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
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E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl
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